
Proyecto Fecha

Ref. Uds.

Aprobado

TERM
O

SELLADO
RAS DE BARQ

UETAS

Descripción comercial  
Ancho de bobina: 150 mm.

 9 Medidas compactas
 9 Cambio de molde rápido y seguro
 9 Moldes fijos o modular “MULTI”
 9 Alarma acústica de fin de ciclo
 9 6-8 ciclos por minuto
 9 5 programas de soldadura digital personalizados

NOTA: Consultar códigos de bobina y barquetas. 

especificaciones
Ancho de bobina: 150 mm
Diámetro de bobina: 160 mm
Dimensiones max. barqueta: 205 x 150 x 100 mm
Ciclos por minuto: 6-8
Potencia total: 550 W
Alimentación eléctrica: 230 V / 50 Hz / 1 ~
Dimensiones exteriores

 9 Ancho: 500 mm
 9 Fondo: 400 mm
 9 Alto: 300 mm

Peso neto: 20 Kg
Dimensiones del embalaje
500 x 400 x 300 mm
Peso bruto: 25 Kg.  

accesorios

 � Moldes para termoselladoras 
TM
 � Barquetas de polipropileno 

para termoselladoras TM
 � Bobina film para TM

 

specif cation sheet
update 00000000

TERMOSELLADORA TM-150 03005001
Termoselladora elécrica manual
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www.sammic.es
Fabricante de Equipos para Hostelería
Basarte, 1
20720 Azkoitia, Spain

ventas@sammic.com
Tel.: +34 943 15 70 95
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