
SCIES À O
S

Description commerciale  

Épaisseur maximum de coupe: 175 mm. 
Vitesse de coupe: 16 m/seg.

Idéal pour couper des os ou des produits congelés
 9 Fabriquée entièrement en acier inox.
 9 Idéal pour la vente au détail et la restauration collective.
 9 Bac de récupération des déchets démontable.
 9 Racloir facilement extractible.
 9Microrrupteur de sécurité sur panneau frontal.
 9 Facile à nettoyer.
 9 La machine est conforme aux normes CE en matière d´hygiène et de 
sécurité, et selon les normes spécifiques du produit. 

spécifications

Dimensions de la scie: 1820 mm x 16 mm
Amplitude de coupe: 249 mm
Épaisseur de coupe (max.).: 180 mm
Puissance totale: 1150 W
Nombre de tours moteur (tr/mn): 1450 rpm
Vitesse de coupe: 16 m/seg
Dimensions plan de travail : 480 mm x 470 mm
Alimentation électrique: -- V - -- V / 50 Hz / -- ~ 
Fiche: EU
Dimensions extérieures

 9 Largeur : 400 mm
 9 Profondeur: 470 mm
 9Hauteur : 958 mm

Poids net: 35 Kg
Dimensions extérieures de la machine emballée 
600 x 530 x 1200 mm 
Poid brut: 50 Kg.   

specif cation sheet
update 00000000

SCIE À OS  SH-080 000-40005000
Capacité de coupe  249 mm.
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www.sammic.fr
Fabricant d’équipements de restauration
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye

france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70
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