
Suprem
ODM E3 L2 S02
ODM E2 L2 S02

ER CW OO NP TA R

S OL LA
T

Cutters Industriales Digitales

Potencie su productividad con más capacidad y funciones avanzadas.

Líder mundial en la Industria AlimentariaNuevos modelos 2023



Nuevos modelos 2023 Suprem K55s K95s K135s 
Capacidad artesa  55 litros 95 litros 135 litros 

Capacidad recomendada carne masas blandas ± 5 a 40 kg ± 20 a 70 kg ± 25 a 100 kg 

(aprox.) masas duras ± 5 a 30 kg ± 20 a 50 kg ± 25 a 70 kg 

Potencia total  Estándar 16,5 kW / 22,5 CV 23,5 kW / 32 CV 35 kW / 48 CV 
 PowerPlus 23,5 kW / 32 CV 31,5 kW / 42 CV 60 kW / 82 CV 

Potencia motor cuchillas  Estándar 15 kW / 20,5 CV 22 kW / 30 CV 30 kW / 41 CV 
 PowerPlus 22 kW / 30 CV 30 kW / 41 CV 55 kW / 75 CV 

Consumo total máx., 380/400 V 32 A 42 A 60 A 

 con motor Estándar 460/480 V 27 A 37 A 52 A 

 220/230 V 53 A 73 A 107 A 

Consumo total máx., 380/400 V 42 A 60 A 104 A 

 con motor PowerPlus 460/480 V 37 A 52 A 85 A 

Giro cuchillas en corte variable 1.000 a 5.000 rpm 

Giro artesa en corte variable 5 a 20 rpm 

Giro cuchillas en amasado variable 50 a 200 rpm 

Giro artesa en amasado variable 5 a 20 rpm 

Giro disco descargador variable 70 a 200 rpm 

Peso neto aprox.  ± 900 kg ± 1.400 kg 
± 1.900 / 
 2.300 kg 

 

Gran e intuitiva pantalla táctil de 15". Opcional descargador manual con disco
motorizado de velocidad variable.

• Torpedo de mayor diámetro exterior, con 
nuevo sistema de rodamientos y retenes del 
eje cuchillas SKF mejorado.

• Superficies bancada con inclinación para 
evitar estancamiento de agua, baja altura 
máquina.

• Probado para productos alternativos a base 
de plantas y comida vegana/vegetariana.

• Sonda termómetro con zona sensor de mayor 
longitud y sensibilidad.

• Alta velocidad de corte de cuchillas, variable 
desde 1.000 hasta 5.000 rpm.

• 4 teclas de selección rápida libremente 
configurables para velocidad de cuchillas, 
artesa y disco descargador.

• Chapa deflectora desmontable dentro de la 
tapa cuchillas.

• Rascador lateral derecho en tapa, 
desmontable para limieza.

• Cuadro eléctrico abatible.

• Artesa con escalón mecanizado para evitar 
salida de líquidos.

• Panel de control con gran pantalla digital táctil 
Schneider. Toda la información se muestra 
claramente en la pantalla de 15".

• Control de potencia y consumo Talsa EcoCut, 
reduce el coste de operación.

• Recetas interactivas.

• Preparado para soluciones digitales Industria 
4.0 de mantenimiento, integración de 
procesos y control de calidad.

Mejoras modelos 2023 Suprem

Características destacadas
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